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LE CFP 304

Le chenillé forestier polyvalent par excellence.

Fruit de 15 années d'expérience, le CFP 304 est un engin tout terrain
stable et puissant, capable de progresser sur des pentes ou des dévers
importants,

Un systéme hydraulique installé dans son train de chenilles lui permet de
conserver son assiette dans les terrains accidentés,

Le poste de conduite est réversible, afin que le conducteur puisse
disposer d'une bonne visibilité dans les deux sens de marche.

Congu pour toutes les opérations de débroussaillage en milieu forestier, le
CFP 304 doit sa polyvalence aux nombreux outils de travail dont il peut
étre équipé,

Caractéristiques générales :

Moteur . Deutz BF6L 913 refroidi par air
Puissance ¢ 104 kW (140 CV) a2 2300 tr/mn

Transmission : 2 pompes hydrostatiques a débit variable,
1 moteur hydraulique en attaque directe sur chaque train
de chenilles

Train chenillé : flexible type char de combat
dispositif de contréle de tension des chenilles

Freins . service : par I'hydrostatique
parc : multidisques

Masse totale : 8200 kg

Equipements standards :

e Cabine panoramigue deux places ventilee et chauffee
o Poste de conduite réversible

e Prise de force hydraulique 145 I/mn - 380 bars

e Prise 3 points standard |II

e Compresseur et réservoir d'air.

Equipements adaptables :

e Débroussailleurs axe vertical ou horizontal

e Treuils hydrauliques simple ou double tambour
e Téte d'abattage

e Téte de fagonnage

o Mat de téléphérage

e Outils de sylviculture

Options :

o Climatisation
e Tropicalisation hydrauligue
e Rampe de phares pour travail de nuit

Dimensions :

Longueur hors tout : 430m
Largeur hors tout : 1.80m
Hauteur : 285m
Garde au sol ;041 m
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