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SYSTÈMES SOLAIRES POUR LA PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE

BASICSUN

Économie d’énergie

Technologie éprouvée

Source inépuisable

Le tableau ci-dessous répertorie toutes les combinaisons possibles entre le volume du préparateur d’ecs solaire 
et le nombre de capteurs solaires en application du nombre de personnes vivant dans un même foyer.

Exemple : Etape 1 : Sud. Etape 2 : 4 personnes. Etape 3 : appoint électrique. Résultat : système solaire BASICSUN OB1L.E, 300-4.
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Etape  : je choisis la ligne correspondant à ma zone (Nord ou Sud)

Etape  : je choisis la colonne correspondant au nombre de personnes vivant au foyer

Etape  : je choisis l’appoint hydraulique ou électrique



La production 
d’eau chaude sanitaire solaire

Le capteur solaire SUN 211

Un système solaire ŒRTLISOL destiné à la 
production d’eau chaude sanitaire se compose 

de trois éléments principaux que sont :
- les capteurs solaires (C)
- le préparateur d’eau chaude sanitaire (P)
-  la station solaire (régulation, pompe,

vase d’expansion, groupe de sécurité) (S)
Un circuit fermé d’eau glycolée (circuit solaire CS) 
relie les capteurs plans à l’échangeur de chaleur 
inférieur du préparateur d’eau chaude sanitaire. 
L’énergie solaire absorbée par les capteurs plans, 
réchauffe ce circuit d’eau glycolée qui, à son tour, en 
traversant l’échangeur du préparateur, va élever la 
température de l’eau chaude sanitaire. En l’absence 
prolongée du soleil, l’appoint (A) sera assuré par une 
chaudière s’il s’agit d’un préparateur solaire OBSL 
ou par une résistance électrique s’il s’agit d’un 
préparateur solaire OBESL.

La carte
d’ensoleillement nous 

montre que toutes 
les régions de France 

peuvent largement 
profi ter de cette fabu-

leuse énergie solaire
propre et gratuite.

Avec un système
solaire ŒRTLISOL 
bien dimensionné, 

l’économie d’énergie 
pour la production 

d’eau chaude
sanitaire peut

atteindre 60%.

rouge : surplus d’énergie solaire
jaune : énergie solaire

bleu : appoint d’énergie par chaudière

SYSTÈMES SOLAIRES POUR 
LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

BASICSUN

Le soleil est une source d’énergie inépuisable
qui envoie 1,4 kW/m2 sur notre planète, dont 1,0 kW/m2

est disponible en tout point de la surface de la terre
par temps dégagé et quand le soleil est au zénith. 

(C)

(CS)

(S) (A)

(P)

Le capteur solaire plan SUN 211 est un panneau 
solaire thermique à eau aux performances élevées. 

On distingue 2 types de montage: sur 
toiture ou en intégration de toiture.
Le coffre du capteur solaire plan 
SUN 211 est construit sur la base 
d’un cadre en profi lés d’aluminium 
de couleur « aluminium brossé ». 
Seul dans le cas d’un montage 
en intégration de toiture, le cadre 
prend une couleur « gris anthracite » 
obtenue par le pose des pièces grises 
d’étanchéité.



(CS)

(ES)

(S)

Exemple d’installation 
en cave avec 

le vase d’expansion 
du circuit solaire fi xé au mur

(CS)

(ES)

(S)

Il s’agit d’un chauffe-eau électro-solaire d’une 
capacité de 200, 300, 400 ou 500 L.

En partie inférieure du chauffe-eau on distingue 
l’échangeur solaire (ES) dans lequel circule l’eau 
glycolée du circuit solaire (CS) mis en mouvement 
par la pompe de la station solaire (S). 
La pompe est pilotée par une régulation (RS) qui 
s’enclenche en fonction des températures mesurées 
dans les capteurs solaires et dans le chauffe-eau.
En cas d’absence prolongée du soleil, une résistance 
électrique (A) assure l’appoint de chaleur pour la 
production d’eau chaude sanitaire

BASICSUN avec préparateur solaire 
OBESL équipé

Il s’agit d’un chauffe-eau solaire avec appoint 
hydraulique d’une capacité de 200, 300, 400 ou 500 L.

En partie inférieure du chauffe-eau on distingue 
l’échangeur solaire (ES) dans lequel circule l’eau 
glycolée du circuit solaire (CS) mis en mouvement 
par la pompe de la station solaire (S).
La pompe est pilotée par une régulation (RS) qui 
s’enclenche en fonction des températures mesurées 
dans les capteurs solaires et dans le chauffe-eau.
En cas d’absence prolongée du soleil, le circuit 
de chauffage d’une chaudière gaz ou fi oul reliée 
à l’échangeur supérieur (A) assure l’appoint de 
chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire

BASICSUN avec préparateur solaire 
OBSL équipé

(S)

(S)

(ES)

(A)

(CS)

OBSL équipé

OBESL équipé

(A)


